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概要説明情報 |  更新履歴

新技術概要説明情報

｢概要｣｢従来技術との比較｣等のタブをクリックすることでそれぞれの内容を閲覧することが
できます。関連する情報がある場合は画面の上部にあるリンクをクリックすることができま
す。
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副    題 プレキャストガードレール基礎 区分 製品

分 類 1 付属施設　－　防護柵設置工　－　ガードレール設置工　

分 類 2 付属施設　－　防護柵設置工　－　その他　

分 類 3 道路維持修繕工　－　防護柵復旧工　　

分 類 4 基礎工　－　その他　　

分 類 5 共通工　－　擁壁工　－　プレキャスト擁壁工　

概要

①何について何をする技術なのか?
ガードレールに自動車が衝突した際に発生する衝撃力を本製品で分散させて擁壁に伝達させることによって,擁壁が衝
撃力で破損させられるのを防ぐ技術である。
本製品は全ての擁壁構造の上にガードレールを設置する場合に利用できるプレキャスト製品のガードレール基礎であ
る。

②従来はどのような技術で対応していたのか?
平成11年3月に道路土工指針が改定されるまでは,擁壁設計に自動車の衝突荷重が考慮されていなかったので,衝突荷
重に対しては配慮されていなかった。
現在は,プレガードと同じ効果を期待した現場打ちコンクリートによるガードレール基礎が施工されている。

③公共工事のどこに適用できるのか?
ガードレールを設置する必要がある擁壁,補強土壁,軽量盛土部,路肩が狭い盛土部などの防護柵基礎して適用できる。
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施工箇所の例

新規性及び期待される効果

①どこに新規性があるのか?(従来技術と比較して何を改善したのか?)
従来までのガードレール計画断面を、改定基準で設計計算すると、重力式擁壁やブロック積擁壁など,天端から下方へ
1.5m程度の範囲で曲げ引張応力が許容引張応力を超過、プレキャストL型擁壁では,転倒,滑動に対する安全率が不足
し、壁の応力度も許容応力度を超過、既設のガードレールを取り換える場合は,既設擁壁の補強が必要となる等の問題
が発生する。
こうしたことから,改定基準の要求性能を満たす対応策が必要となり、既存の擁壁構造が現状の寸法形状で利用できるプ
レキャスト製ガードレール基礎を開発した。
本製品は基準改定に伴って、新しく開発されたものである。

②期待される効果は?(新技術活用のメリットは?)
・従来工法と比較して工期短縮が図れる。
・ガードレール設置時に必要なボイド管、型枠が不要となり、廃棄物が減少する。
・既存のプレキャストL型擁壁などの構造物が、現状のまま利用できる。
・擁壁全面に足場設置が必要ない。
・施工の省力化のため施工機械の半減などによる排ガス・エネルギー抑制
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■規格表

■形状図

■施工図

◆ Ｂ Ｃ 種

呼び名
形状寸法（ｍｍ）

個数 参考重量

(数字は基礎延長) B ｔ1 ｔ2 ｔ3 ｔ４ H LB L L1 L2 （N） （kg）

BC-18・20 800 80 80 112 80 480 400 2000 1900 1921 9・10 630

BC-14・16 900 80 80 112 80 480 400 2000 1900 1914 7・ 8 666

BC-12 1000 80 80 112 80 480 400 2000 1900 1907 6 705

BC-10 1000 80 80 112 80 480 400 2000 1900 1900 5 743

BC- ８ 1200 80 80 112 80 480 400 2000 1900 1893 4 781

プレガードⅡ（ＰＧ基礎）



■規格表

■形状図

■施工図

◆ GP - A 種

呼び名
形状寸法（ｍｍ）

個数 参考重量

(数字は基礎延長) B ｔ1 ｔ2 ｔ3 ｔ４ H LB L L1 L2 （N） （kg）

GP-A-18・20 1000 120 200 240 120 520 500 2000 1900 1923 9・10 1086

GP-A-14・16 1100 120 200 240 120 520 500 2000 1900 1918 7・ 8 1143

GP-A-12 1200 120 200 240 120 520 500 2000 1900 1914 6 1201

GP-A-10 1300 120 200 240 120 520 500 2000 1900 1909 5 1258

GP-A- 8 1500 120 200 240 120 520 500 2000 1900 1900 4 1372

プレガードⅡ（ＰＧ基礎）



E:\写真ﾗｲﾌﾞﾗﾘ\工藤コンクリ写真\EE東北\ＥＥ東北０５展示状況\



E:\写真ﾗｲﾌﾞﾗﾘ\工藤コンクリ写真\プレガード関連\一般国道２８６号線登坂車線整備工事（山形市関沢地内）\



E:\写真ﾗｲﾌﾞﾗﾘ\工藤コンクリ写真\プレガード関連\新主寝坂トンネル進入路舗装工事（真室川町大字及位地内）\



E:\写真ﾗｲﾌﾞﾗﾘ\工藤コンクリ写真\プレガード関連\国道47号線防護柵設置工事（㈱カキザキ）20070301\



E:\写真ﾗｲﾌﾞﾗﾘ\工藤コンクリ写真\プレガード関連\平成１９年　国道１１２号寒河江国道防護柵工事\



E:\写真ﾗｲﾌﾞﾗﾘ\工藤コンクリ写真\090714PG貫見間沢\



\\Server\TEST DISK2\J 02DATA\100130工藤コンクリ写真(T)\101227PG山辺町\

　　　　　現況　　　　　→　　　　PG採用後



E:\写真ﾗｲﾌﾞﾗﾘ\工藤コンクリ写真\プレガード関連\一般国道458号道路災害復旧工事\

土中式では
支柱が転倒

縦断勾配11％　冬季閉鎖区間　
冬季は中間支柱を取り外して保管　∴支柱間は＠４ｍ



\\Server\TEST DISK2\J 02DATA\100130工藤コンクリ写真(T)\120622PG　R458十部一峠\

土中式では
支柱が転倒

雪の力はすごい
水路にスキマ

施工から６年が経過



\\Server\TEST DISK2\J 02DATA\100130工藤コンクリ写真(T)\120605PG　月山志津線\

月山志津線　積雪深さはＨ＝６ｍを超えます

　　　　　　でもプレガードはビクともしません！！
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